
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

хозяйствА российской ФЕдЕрАции

(минстрой россии)

прикАз

or rrJ, JYs /

Москва

Об установлении нормативных затрат на работы по инженерно­геодезическим

изысканиям и о признании угратившим силу приказа Минстроя России

от 30 марта 2022 г. NЬ 221lпр

В целях применения единого подхода к расчету нормативных затрат

для определения сметной стоимости работ по инженерным изысканиям и ре€rлизации
положений Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям,

утвержденной прик€lзом Министерства строительства и жилищно­коммун€} льного

хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. J\b 1/пр, в соответствии

с шунктом ЗЗ статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.4.2З(1) пункта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищно­коммунzrльного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 ноября 201З г. Jф 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить прилагаемые нормативные затраты на работы
по инженерно­геодезическим изысканиям.

2. В соответствии с пунктом 4 Порядка формирования и ведения федерального

реестра сметных нормативов, утвержденного прик€tзом Минстроя России

от 24 октября 2017 г. Jt 1470lпр, признать не подлежащими применению главы 1 ­ 2

части I , таблицу 14 главы 3 части I , пункты l и б таблицы 15 главы 3 части I ,

таблицу 40 главы б части I I , таблицьl46и 48 гпавы 7 части I I , таблицы бЗ ­ 7|  и75 ­77
главы 8 части I I , таблицу 80 главы 9 части I I  Справочника базовых цен на инженерные

изыскани я ц| я строительства < < Инженерно­геодезические изыскания), утвержденного
постановлением Госстроя России от2З декабря 200З г. J\b 2l3, приказ Минстроя России

^
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от 30 марта 2022 г. Jф 221lпр кОб утверждении Методики определения нормативных

затрат на информационное моделирование с учетом использования технологиЙ

лазерного сканиров ания и фотограмметрии D.

3. Признать утратившим силу прик€lз Минстроя России от 30 марта 2022 г,

М 22llпр (Об утверждении Методики определения нормативных затрат

на информационное моделирование с учетом использования технологий лазерного

сканиров ания и фотограмметрии).
4. Включить в федеральный реестр сметных нормативов сведения о настоящем

прик€lзе.

Заместитель Министра Музыченко



Приложение
к прикzву Министерства строительства
и жилищно­коммунЕUIьного хозяйства

Российс
от< < 2> > г. Ns'

Нормативные затраты на работы по инженерно­геодезическим
изысканиям

I . Общие положения

1. Нормативные затраты на работы по инженерно­геодезическим
изысканкяIvI  (лалее НЗ) устанавливают порядок определения сметноЙ
стоиI \ ,1ости работ по инженерЕо­геодезическим изысканиям (лалее ­ работы
по ИГДИ) tt применяются прк 0пределении стоимости работ по инженерно­
ГеОДеЗ[ lЧеСКИМ ИЗЫСКаНИЯМ, ВЫПОЛНЯеI t{ Ы} t{  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОеКТНОЙ

доку]чtентitции, строительства, реконструкции объектов капитaLльного

строительства на территории Российской Федерашии, финансируемых
с привлечением средств бюджетов бюдiкетной системы
Российской Федерации, средств лицl указанных в части l статьи 8.3

Гралостроительного кодекса Российской Федерации (далее ­ ГрК РФ).
В слулае, если результаты работ по ИГДИ, выполненных для подготовки

документации lrо планировке территории, в соответствии с частью 6

статьи 41.2 ГрК РФ планируется использовать для подготовки проектной

доку} ,{ ентации объектов капитЕlльного строительства, размешаемьж
в соответствии с указанной документацией, положенrrя НЗ могуг применяться

по лlнициативе Jиц, принимающих в соответствии со статьеЙ 45 ГрК РФ

решение о подготовке документации по планировке территории,

дJuI  определения стоимости работ по ИГДИ, выполняемых для подготовки

документации по планировке территорииl предус} tатриваюцей разI t{ ешение
объектов капитirльного строительства, в Tolvl числе линейных объектов,

в слуt{ ае, когда финансирован} tе работ по подготовке указанной документаци[ l
осуществляется за счет средств заказчика, осуществляющего стоительство,
и коNlпенсациrl средств заказчика не предполагается за счет средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.

2. Опрелеление стOимости работ по ИГДИ на основании НЗ

осуществляется в соответствии с положенияhtи Методики определения

стоимост!t работ по инженерным изысканиям, угвержденной прикzВоIи

Министерства строительства и жилищно­коммун€tльного хозяЙства

Российской Фелерации от 9 января2024 г. Ns liпр (далее ­ Методика J\b liпр).

3. Стоимость работ lrо ИГДИ, для которых в НЗ не приведены

показатели затрат, определяется с пррIменениеIч сл!{ етньж нормативов,

сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр сметных норматиВоВ,

формируемый в соответств} tи с Порялком формлrрованиrl и веденшt
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фелерального реестра сметных нормативов, угвержденным приказом

Министерства строителъства и жилищно­коммунaльного хозяЙства

Российской Фелерации от 24 октября 2017 г. Ns 1470iпр (лаlrее _ ФРСН).

Затраты на приобретение Есходных данных дJul выполнения работ
по РIГДИ, на компенсацию услуг собственников (эксплуатируюших

организацилi) по согласованию нанесениrI  Еа инженерно­топографиЧеСКиЙ

план подзеI !{ ных инженерных комь{ уникаций и их технических характеристик

опредеJlяются согласно тарифам (ценам, норлtативам), утверждаемым
в соответствии с законодательством Российской Фелерачии. В случае, если

законодательством Российской Фелерации не установлено государственное

регулирование. затраты определяются согласно ценам и тарифам организаl_tийt,

предоставляющих ллсходные данные для выполнення работ по игди,
собственников (эксплуатируюших организаций) подземных инженерных

коммуникаций.
4. В случае отсугствия в ФРСН сметных нормативов для отдельных

видов работ flо игди их стоимость определяется в соответствки

с подпунктами кб>  ­ (в)) пункта б Методики Nэ l/ пр.
j . Для определения сметной стоиl,{ ости работ по ИГДИ в нз

приведены показатели затрат на выполнение следуюших работ:

а) по созданию опорной геодезической сети, указанные в главе I I I  НЗ;

б) по топографической съемке в масштабах l:500 ­ l:5000

и каNlерЕtльной обработке результатов полевых работ, указанных в главе IV НЗ;

,1 no съемке подземных инженерных коммуникаций и сооружений,

указанныевглавеVНЗ;
г) по созданию и обновлению инженерно­топографических планов

в пtасштабах l:500*  l:5000, в тоIu числе в чифровой форме, указанные

в главе VI  НЗ;

д) по перенесению в натуру и прнвязке инженерно­геологических

выработок, геофизиЧескиХ И гидрогеологических точек наблюдения,

указанные в главе VI I  НЗ;

е) по трассированию сетей инженерно­технического обеспечения,

указанные в главе VI I I  НЗ;

ж)специальных геодезических работ при строительстве

и реконструкции зданиli и сооружений, указанные в главе IX НЗ;

з) по­ составлению программы инженерно­геодезическиХ изысканиЙ

и техническогО отчета по результатам t{ нженерно­геодезических изысканий,

указанныевглавехнз;
и) прочих работ по ИГДИ, указанные в главе XI  НЗ.

6. Стоимость работ по проведенкю геодезических наблюдений

за дефорrr.rаЦИЯМи и осадка} { и, выполняемых в составе геотехниЧескогО

мониторннга, по проведению инженерно­гидрографических работ,

по созданию июкенерных uифровых моделеli } 1естности, в соответствии

с пунктом 3 нЗ определяется с приIuененLIем с} tетных нормативов, сведения

о которых включены в ФРСН.
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7. Показатели затрат на работы по Иг.I [и приведены в Нз в уровне цен

по сOстоянию на 1 января 2024 г. в рублях без у{ ета налога на добавленную

стоимость.
8. Пересчет стоимости работ по ИГДИ из уровЕя цен по состоянию

на l января2024 г. в уровень цен на день составления сметной локументации

осущестВляется с использованиеNI  индекса изменения сметной стоиtr,tости

pubo, по инженерным изысканиям, сведения о котором вкJIючены в ФРСН.
g. ПоказатеЛяlt{ и затрат на полевые (ПЗп, пзlп, пз2") и камер€tльные

работы (ПЗ", пзl", пз2* ), приведенными в главах I I I_Ш нз, yrTeНo

проr."олство работ по Игflи в условиях, приведенных в тtункте 13 Методики

М 1/пр.

10. Показателями затрат на полевые работы (пз", пзlп, пз2")

} r камерrlльные работы (пЗ* , пз1* , п32* ), приведенными в главах I I I  _ xI  нз,

учтено проI { зводство работ по ИГДИ с прlлl* ленением технологий выполнен} UI

работ и составом работ, предусмотренны} { и документами по стандартизацик

ИЛИ ИНЫМИ ТеХНИЧеСКИI \ ,IИ ДОКУМеНТаМИ.

11. Состав затрат и расходов, учтенных показателями затрат

на полевые работы 1ГiЗ", пз1";  пз2"), приведенными в главах I I I  ­ I x нз,

установлен в соотВетствиИ с пунктоМ 14 Методики Ns l/ пр.

12. Стоимость lrолевых работ, выполняемых с исlrользованием

транспоРтньlХ средстВ (за исключениеI tl транспортных средств

автоl* обильного транспорта), опрелеляется по показателяIч1 затрат Еа полевые

работы (пзп, пз1;, пз2"), приведенным в главах I I I_ш нз, с применен} tеtчI

корректируюшего коэффишиента (к1), значения которого приведены

в соответствуюших Примечаниях к таблицапл Нз. содержащим показатели

затрат на полевые работы. При этом стоимость транспортных услуг

при вьшолнении полевых работ оlrределяется на основании данных

о миним€шьной стои] t{ осТн транспОртныХ услР', ПОЛ)п{ енных по резYлътатам

проведения конъюнктурного ана"л} lза текуще} "l стоимости таких услуг

в субъекте Российской Фелерашии, на территории которого выполняются

рабьты по Игди. При нiчtичии в субъекте РоссиЁlскоi,t Федерац} tи, в котором

выполняются полевые работы, единственного поставщика по предоставлению

транспоРтныХ услуг! стоиIчtостЬ использования транспортных средств

допускается определять на основании предложения единственного

поставщика.
13. Стоимость работ по Игщи, выполняемых работниками по месту их

постоянной работы, без гIета затрат на возмещение расходов,

предусмотренныХ статьей l68.1 Трулового кодекса Российской Фелерации

(ia исключением расходов по проезду), опрелеляется по показателям затрат

на полевые рабоiы (ПЗп, пз1":  пз2;), приведенным в главах I I I_Ix нз,

с применение} l значений корректируюu{ его коэффиuиента (к2), приведенных

в таблице l настояшего пункта Нз.
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Таблица 1

J\ъ

пlп

Значение
корректирующего

коэффициента
(к2)

Номера таблиц и глав НЗ,
к показателям затрат

которых применяются
значения корректирующего

коэффициента (К2)

Вид полевых работ

l z J 4

0,бб

Таблицы, содержащие
покiватели затрат

на полевые работы,
приведенные

в главах I I I  ­ Ж НЗ
(пз", пзlп, пз2п),

за исключением таблиц,

укшанньжвпунктах2­7
настоящей таблицы

Полевые работы, за исключением
видов работ, указанных в пунктах

2­7настоящейтаблицы

2 0,8з
Таблицы 22 ­25 главы IV

нз

Полевые работы по выполнению
топографической съемки методом

воздушного лазерного

сканирования в сочетании

с цифровой юрофотосъемкой
с применением беспилотных

летательных аппаратов
(далее соответственно ­ ВЛС

цАФс, БплА)

J 0,76
Таблицы З7 ­ 40 главы IV

нз

Полевые работы по выполнению
топографической съемки методом

цифровой аэрофотосъемки

с применением БПJIА
(далее ­ ЦАФС)

4. 0,92 Таблица 4l главы IV НЗ

Полевые работы по выполнению
топографической съемки методом

мобильного лазерного

сканирования (далее ­ ЩДq)

5 0,88 Таблица 4З главы IV НЗ

Полевые работы по выполнению

топографической съемки методом

нчвемного лiверного сканирования
(далее ­ НЛС)

6 0,88
Таблицы 70 и72 главы IX

нз

Полевые работы по выполнению

съемки зданий, помещений зданий

объектов непроизводственного

нtвначения методом НЛС

7 0,84 Таблица 74 главы IX нЗ

Полевые работы по выполнению
съемки сооружений, в том числе

внутри сооружений, помещений
зданий объектов

производственного назначения

методом Нлс

1.
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14. Состав затрат и расходов, учтенных показателями затрат
на камерirльные работы (ПЗ* , П3l* , ПЗ2* ), приведенными в главах I I I  ­ XI  НЗ,

установлен в соответствии с rrунктом 16 Методики Nз 1lпр.

Ш. Порядок определения стоимости работ по ИГЩИ

15. Стоимость работ по ИГДИ (Сlrгди), определяется по формуле (l):

Срtгд1.1: Сп +  Ск (l),

где:

Сигди

Сп
Ск

стоимость работ по ИГЩИ, рублеЙ;
стоимость полевых работ, рублей;
стоимость камер€lльных работ, работ по

обработке результатов полевых работ, рублей;

Сп
Спп.

ДЗп

камер€tльной

16. Стоимость полевых работ, камерrrльных работ и работ
по камерiшьной обработке результатов полевых работ, включаются

в соответствуюшие разделы реко} rендуемого образttа смеТы на рабОты
по инженерным изысканиям. приведенного в приложении Ns l к Методике

J\Ъ 1/пр.

| 'l. Стоимость полевых работ (Сrr) опредеJuIется по формуле (2):

Сп =  Сцп., *  .ЩЗп Q),

где:

стоимость полевых работ, рублей;
стоимость полевых работ, рассчитаннчш по показатеJuIм

затрат, приведенным в НЗ, рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ,

рублей.

18. Стоимость дополнительных затрат на производство полеВых

работ 1flЗп) определяется по формуле (3):

ДЗп :  ДЗнп *  ДЗ* оч *  flЗр.* ,,., *  ДЗ"* ., *  ДЗор. +  ДЗ"п* ,ЩЗраяонI1 *  ЩЗ..rЦ (3),

где:

ДЗп дополнительные затраты на производство полевых работ,

рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ
при температуре воздуха на открытом рабочем месте

ниже + 5ос (далее неблагоприятный период года)

(при на.пичии), рублей;

ЩЗнп
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.ЩЗр.* ""
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ДЗ"".,u

дополнительные затраты на производство полевых работ
в ночное время (при наличии), рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ
на объектах и территориях, где в соответствии

с установленным режимом рабочего времени неизбежны

перерывы, связанные с потерями рабочего времени

(далее ­ дополнительные затраты на неизбежные перерывы)

(при наличии), рублей;
дополнительные затраты на проезд работников, перевозку

средств измерений, комплексов технических и программных

средств, приборов, t le являющихся средствами измерений,

оборулов ания, технических средств, имеющих измерительные

функции (далее технические средства), До участка
проведения полевых работ и обратно, в том числе затраты

на ежедневный проезд работников и перевозку технических

средств для полевых работ от места базирования до участка

проведения полевых работ до начала рабочего времени

и обратно на место базирования после завершения рабочего
времени (далее ­ затраты на вЕешниЙ транспорт), рублеЙ;

дополниТельные затраты на организацию полевых работ,

рублеЙ;
дополнительные затраты на производство полевых работ

на территориях горной местности с абсолютной высотой

местности свыше 1500 метров над уровнем моря

(при наличии), рублей;

дополниТельные затраты на выплаты работникам,

осуществляющим производство полевых работ,

обусловленные районным реryлированием оплаты труда

в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации

(даrrее раЙонные выплаты работникам) (при нttличии),

рублеЙ;
дополниТельные затраты на выплаты работникам,

осуществляющим производство полевых работ, связанные

с предоставлением льгот лицам, работающим в раЙонах

крайнего Севера и приравненных к ним местностях

(далее ­ предоставление льгот работникам) (при нЕLличии),

рублей.

ДЗ"п

,ЩЗраИонП

ДЗ.."п

19. .Щополнительные затраты на lrроизводство полевых работ

в неблагоприятныЙ перисд года (ДЗнц) опрелеляются по формуле (4):

ДЗнп :  Спu, Х Плз,rп (4),

ДЗор.
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где:

ДЗнп дополнительные затраты на производство полевых работ
в неблагоприятныЙ период года, рублеЙ;
стоимость I Iолевых работ, рассчитанная по показателям затрат

НЗ, рублей;
покЕLзатель дополнительных затрат на производство полевых

работ в неблагоприятный период года, значения которого

приведены в таблице 2 настоящего пункта НЗ, процентов.

дополнительные затраты на производство полевых работ

в ночное время, рублей;
стоимость полевых работ, рассчитаннЕlя по покaвателям затрат

НЗ, рублей;
дополнительЕые затраты на производство полевых работ

в неблагОприятныЙ периоД года (при наличии), рублей;
показатель дополнительных затрат на производство полевых

работ в ночное время, равный 26 (двадцати шести) процентам.

Спп,

Пдз"п

Таблица2

2о. Прололжительность неблагоприятного периода года

для выполнения полевых работ с указанием даты начulла и даты окончания

неблагоприятного периода года в субъектах Российской Фелерации приведена

в t lриложении к Нз.
2у .ц,ополнительные затраты на производство полевых работ в ночнсе

вреIчIя (ДЗ".") определяются по формуле (5):

ДЗ,,о' :  (Сп,,, +  ДЗнп) Х Плзllоч (5),

где:

ДЗ"о"

СПп,

ДЗнп

ПдЗ"о"

22. При определении дополнительных затрат на производство полевых

работ в кочное вреIчtя (ЩЗ".ч) корректируюший коэффиuиент (к2),

приведенныЙ в пункте 13 НЗ, не применяется.

Ns

п/п

Продолжительность
неблагоприятного периода года,

месяцев

Значения показателя дополнительных затрат

на производство полевых работ в неблагоприятный

период го

l 2 3

l от 3,0 до 3,9 1l

2. от 4,0 до 4,9 13

э от 5,0 до 5,9 l9
4 от 6,0 до 6,9 29

5 от 7,0 до 7,9 40

6 от 8,0 до 8,9 49

7 от 9,0 до 9,4 57

8 от 9,5 до 12 58
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2З. .Щополнительные затраты на производство полевых работ в ноЧнОе

время (ДЗ* r) rlитываются при определении cToиMOcTlt работ по игди
В соответствиИ с требОвания} ,lи к организации полевых работ,

предусмотренных программой инженерно­геодезических изысканий.

24. ,Щополнительные затраты на неизбежные ПеРеРЫВЫ (ЩЗр"* ,,,)

определяются по формуле (6):

,ЩЗр.* u" 
:  (Сгlп,, +  ДЗНП) Х ПДЗр.* uп, (6),

дополнительные затраты на неизбежные перерывы, рублеЙ;

стоимость полевых работ, рассчитанная по покaвателям затрат

НЗ, рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ

в неблагоприятныЙ период года (при нЕUIичии), рублеЙ;

показатели дополнительных затрат на неизбежные перерывы,

приведенные в пунктах 25 ­26 НЗ, процентов.

ДЗнп

ПДЗр.* ""

25. Показатель дополнительных затрат на неизбежные

перерывы (.I [Зр"* ,,п,) в разпtере 25 (.швалuати пяти) процентОв примеНяетсЯ

при определении стоимости рабоТ по иГДИ, выполняеIиых на следуюших

объектах и территориях:

а) объектах военной инфраструктуры и объектах безопасности;

б) объектах ядерного комплекса;

Bi объектах производственного назначения lrри наJIичии требованиЙ

об офорruлении разрешительной документации на выполнение работ по Игди
на их территории;

г) на эксплуатируемых объектах производственного назначевия

без остановки технологических процессов выполнения;

д) В границах охраннOй зоны магистрrlльных трубOпроводов,

промысловых трубопроводов, внеуличного тансlrорта и иных объектов,

при нzLличии требований об офорпллениl.t разрешительной документации

на выполнение работ по Игди на их территории;

е) в границах полосы отвода автомобильных дорог,

ж)в границах полосы отвода уличного транспорта;

з) в границах красных линий Улиц и дорог общегородского значения;

и) режиr* лных объектах;

к) объектах инфраструктуры автоý{ обильного, железнодорожного,

ВоЗДУшного'ВодноГо,УЛичноГоиВнеУЛиЧноГотранспорта;
л) в границах полосы отвода I ltостоВых сооружений;

м)в границах полосы отвода железных дорOг;

н) в границах объектов цезавершенного строительства

и эксплуатируемых карьеров;

о) в границах полос отвода эксплуатируемых линий электопередачи

наI Iряжением б (шесть) киловольт и выше.

где:

,ЩЗр.* ""

Спп.
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26. Показатель допOл} tительных затрат на неизбежные

перерывы (!Зр* * u,) в размере 60 (шестидесяти) процентоВ ПРИIч{ еНЯеТСЯ

при определении стоимости работ по топографической съемке меТОДаt} tИ ВЛС

цдФС и ЦАФС, выполняемых на следуюших объектах и территориях:

а) в границах приаэродромных территориЙ;

б) на эксlrлуатируемых объектах производственного назначения

без остановки технологических процессов выполнения;

в) в границах территорий эксплуатируеNrых атоIчrных станций,

электр} rческих станций и подстанций, открытых расгrределительных

устройств электрических станций ;

г) в границах полос шириной до l00 (ста) метров с каждой стороны

вдоль эксплуатируемых линий электропередачи наrrряжением 500 (пятьсот)

килOвольт и выше;

д) в границах территорий с наличием зданлtй высотой

более 90 (девяноста) метров;

е) в границах территорий запретных зон } l зон ограничения полетов,

установленных в соответствии Федера_ltьными правилами использования

воздушного пространства Российской Федерашии, уtвержденны} tи

постановлением­Правительства Российской Фелерации от 11 I v| aPTa 2010 г.

} ь l38.
27. Одновременное применение значений показателя дополнительных

затрат на неизбежные перерывы (ffЗр.* "r), приведенных в пунктах 25 _26нз,

при 0пределении стои} { оьти работ rrо топографической съемке lvfеТодаI } tи влс

ЦАФС и ЦАФС не допускается.
28. rЩополнительные затраты

определяются по формуле (7):

на внешний танспорт (ДЗ"".о,)

ДЗо,,* u, 
:  СП,,,, Х ПДЗоuеu, (7),

где:

ДЗ"r.,u
Спп.

ПдЗ""",u

дополнительные затраты на внешний транспорт, рублей;

стоимость полевых работ, рассчитанная по покЕвателям затрат

НЗ, рублей;
показатель дополнительных затрат на внешний транспорт,

значения которого приведены в таблице 3 настоящего пункта

НЗ и таблице 4 пункта 29 НЗ, процентов.
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Таблица З

Jф

п/п

расстояние от места
постоянной работы

работников до rlастка
проведения полевых

работ, километров

Значения показателя дополнительньж затрат на внешний
транспорт (Пдз"""r), применяемые при использовании

для ежедневного проезда работников и перевозки технических
средств для полевых работ от места базирования до rlастка

проведения полевых работ до начала рабочего времени
и обратно на место базирования после завершения рабочего
времени транспортньtх средств автомобил ьного транспорта
при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям

затрат НЗ (Сппз), процентов

до 250 тысяч

рублей
вкпючительно

500 тысяч

рублей

l 000 тысяч

рублей

свыше 3 000
тысяч рублей

l 2 3 4 5 6

l до 200 вкJIючительно | з,2 l0,4 8,0 6,7

2.
от 200 до 500
вкJIючительно

l б,0 l 1,8 8 , 7 7,0

3
от 500 до l 000
вкJIючительно

l8,8 | з,2 9,4 7,2

4.
от l 000 до 2 000
вкJIючительно

з| ,2 19,4 12,5 8,2

5
от 2 000 до 4 000

вкJIючительно
75,6 4| ,6 2з,6 11,9

6.
от 4 000 до б 000

вкJIючительно
67,2 з6,4 16,2

7 свыше 6000 5з,4 21,9

Примечание:

l. Расстояние от места постоянной работы работников до места базирования

определяется с rIетом траектории движения следующих видов транспорта:

автомобильного (для пунктов 1 ­ 2 таблицы 3 настоящего пункта НЗ);

железнодорожного (для пунктов 3 ­ 4 таблицы 3 настоящего пркта НЗ);

воздушного (для пунктов 5 ­7 таблицы 3 настоящего пункта НЗ).
2. Значения показателя дополнительньtх затрат на внешний транспорт (Пдз"п.* )

для стоимостей полевых работ, рассчитанных по показателям затрат НЗ (Спп.),

находящиеся между значениями, приведенными в таблице 3 настоящего пункта НЗ,

определяются интерполяцией.

29. .Щополнительные затраты на внешний транспорт при использовании

для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств

для полевых работ от места базирования до rracтka проведения полевых работ
до наччL,lа рабочего времени и обратно на luecTo базирования после завершения

рабочего времени трансlrортных средств (за искJIючением транспортных

средств автоrчlобильного транспорта) определяются на основании данных
о минимiLпьной стоиt} tости транспортных услуг, полrIенных по результатам
проведения конъюнктурного ана.lиза текущей стоI iмости транспортных услуг
в субъекте Российской Фелерашии, на территорI rи которого выполняются

полевые работы. При наличии в субъекте Россиitской Фелерации! в KoTopotvt

выполняются полевые работы, единственнOго поставщика по предсставлениЮ

l01,2
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услуг, cTo} lil,tocтb исполь3OваниЯ траЕскортных средств
определять на основанни предложения едиЕственного

поставшика. При этом для опредеJIения дополнителъных затрат на проезд
работников и перевозку техшическ} lх средств 0т постоянного
местонахождения организации, выполняющей полевые работы, до r{ астка
I Iроведения I Iолевых работ и обратно, lrрименяются зýачеflия показатеJи
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ЗаТРаТ На ВнешниЙ транспорт, приведенные в таблице 3.1
настOящего пункта НЗ.

Таблица 3.1

Примечание:
1. Расстояние от места постоянной работы работников до места базирования

определяется с rlетом траектории движения следующих видов транспорта:

автомобильного (для пунктов l ­ 2 таблицы 3 настоящего пункта НЗ);
железнодорожного (для пунктов 3 ­ 4 таблицы 3 настоящего пункта НЗ);

воздушного (для пунктов 5 ­7 таблицы 3 настоящего пункта НЗ).
2. Значения показателя дополнительньгх затрат на внешний транспорт (Пдз"".r)

для стоимостей полевых работ, рассчитанных по покiвателям затрат НЗ (Спп.),

находящиеся между значениями, приведенными в таблице 3 настоящего пункта НЗ,
определяются интерполяцией.

Ns

п/п

расстояние от места
постоянной работы

работников до у{ астка
проведения полевых

работ, километров

Значения показателя дополнительных затрат на внешний
транспорт (Пдз"п"r), применяемые при использовании

для ежедневного проезда работников и перевозки
технических средств для полевых работ от места

базирования до rracTкa проведения полевых работ до начала

рабочего времени и обратно на место базирования после
завершения рабочего времени транспортньtх средств

(за исключением транспортньгх средств автомобильного
транспорта) при стоимости полевьш работ, рассчитанной

по поц€вателям затрат НЗ (Сппr), процентов

до 250 тысяч

рублей
вкJIючительно

500 тысяч

рублей

l 000 тысяч

рублей

свыше 3 000
тысяч рублей

l 2 з 4 5 6

l до 200 вкJIючительно 7,1 4,3 1,9 0,6

2
от 200 до 500

вкJIючительно
9 9 5,7 2,6 0 9,

J
от 500 до l 000

вкJIючительно
12,7 7 ) l з,з l l

4
от l 000 до 2 000
вкJIючительно

25,| l3,3 6,4 2,|

5
от 2 000 до 4 000
вкJIючительно

69,5 35,5 | 7,5 5,8

6
от 4 000 до б 000
включительно

б1,1 30,з l 0, l

7 свыше 6000 95,1 47,з 15,8
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30. .Щополнительные затраты на организацию полевых работ (ДЗ.,р.)

определяются по формуле (8):

ДЗuрr:  CI I ', Х Плзор, (8),

где:

ДЗор. дополнительные затраты на организацию полевых работ,

рублеЙ;
стоимость полевых работ, рассчитаннtul по покtвателям затрат

НЗ, рублей;
показатель дополнительных затрат на организацию полевых

работ, значения которого приведены в таблице 4 настоящего

пункта НЗ, процентов.

Таблица 4

СПп,

Примечание:

l. Расстояние от места постоянной работы работников до } п{ астка проведения

полевых работ определяется с } п{ етом вида транспорта, используемого для проезда

работников.
2, Значения показателя дополнительных затрат на организацию полевьгх работ

(пдзорr) при стоимостях полевых работ, рассчитанных по пОКВатеЛЯМ ЗаТРаТ НЗ (СПпr),

не приведенных В таблице 4 настоящего пункта НЗ, определяются интерполяцией,

з. Затраты на организацию полевых работ при определении стоимости полевых

работ, выполняемых на участке, расположенном на расстоянии более l00 (ста) километров

от ближайшего населенного пункта, определяются по показателям дополнительных затрат

на организацию полевьтх работ (пдзор.), приведенных в таблице 4 настоящего пункта Нз,

с применением следующих коэффициентов:

1,66 к показателям дополнительных затрат на органШацию полевых работ,

приведенньtх в пункте 3 таблицы 4 настоящего пункта НЗ;

Ns

п/п

расстояние от места

постоянной работы

работников до rIастка
проведения полевых

работ, километров

показатель дополнительных затрат на организацию полевьж

работ (Пдзор.) при стоимости полевых работ, рассчитанной
по показателям за, НЗ (Сппr),

до 250 тысяч

рублей
вкJIючительно

500 тысяч

рублей

l 000 тысяч

рублей

свыше 3 000

тысяч рублей

1 2 3 4 5 6

1 до 200 вкJIючительно з0,7 l5,з 7,7 11

2.
от 200 до 500

вкJIючительно
б l,з з0,7 l5,3 4,4

J
от 500 до 1000

вкJIючительно
92,0 4б,0 zз,0 6,6

4
от 1 000 до 2 000

вкJIючительно
107,3 5з,7 26,8 7,7

5
от 2 000 до 4 000

вкJIючительно
l22,7 61,з 30,7 8 8

6. свыше 4 000 б9,0 34,5 9,9
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31. ,Щополнлtтельные затраты на производство lrолевых работ
на территориях горной местности с абсолютной высотой местности

свыше l500 метров над уровнеIи моря (ýЗ,п) определяются по формуле (9):

ДЗrrr:(Сltпr+ ДЗнп* .ЩЗр.* ,,r,* ДЗrоч+ ДЗ.рr) *  (Дзlrп Х Пдз"",.+ Дпрочll­ 1) (9),

где

ДЗп

Спr,.

ДЗнп

.ЩЗр.* ""

ДЗrо"

ДЗор.

Дзпп

дополнительные затраты на производство полевых работ
на территориях горной местности с абсолютной высотой

местности свыше 1500 метров надуровнем моря, рублеЙ;
стоимость полевых работ, рассчитаннЕUI  по показателям затрат

НЗ, рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ
в неблагоприятныЙ период года (при наличии), рублеЙ;
дополнительные затраты на неизбежные перерывы

(при наличии), рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ
в ночное время (при на­пичии), рублей;
дополнительные затраты на организацию полевых работ,

рублеЙ;
доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

в статье 425 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

в стоимости полевых работ в рt} змере 0,4l;
показатели дополнительных затрат на производство полевых

работ, выполняемых организациями или их обособленными

подрiвделениями, находящимися на территориях горной

местности с абсолютной высотой местности

свыше 1500 метров над уровнем моря, определяемые

в соответствии со статьей 148 Трулового кодекса

Российской Федерации в рilзмерах не ниже установленных
трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

доля затрат на полевые работы, приведенных в пункте | 4

Методики JФ l/ пр (за исключением затрат на оплату труда

работников и страховые взносы, установленные
в соответствии с тарифами, приведенными в статье 425

Налогового кодекса Российской Федерации), в стоимости

полевых работ в р€lзмере 0,59.

ПдЗ"r,.

Щпро"П
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32. При определении дополн[ IТельных затрат на производство полевых

работ на территориJIх горной tdестности с абсолютноЙ высотой местности

Ьrоr­. l500 метроВ наД ypoвHerd моря (!З"п) корректирующий

коэффиrrиент (К2), приведенный в г{ ункте l3 нз, не применJIется.

33. Дополнительные затраты на районные выплаты работникам,

осуществляюшим производство полевых работ (flзр"по"гr), определяются

по формуле (10):

.I [ 3раr,lонtl 
:  (Сrlпr +  ДЗнш * .Щ3р.* ,,п, *  ДЗ"u" +  ДЗпр.) " 

(Дзп Х ПДЗр *  Дпр,", ­ t) (t0),

где:

.ЩЗраИонП дополнительные затраты на райоЕные выплаты работникам,

осуществJUIющим производство полевых работ, рублей;

стоимость полевых работ, рассчитаннаJI  по покaзателям затрат

НЗ, рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ

в неблагОприятныЙ периоД года (при наличии), рублеЙ;

дополнительные затраты на неизбежные перерывы

(при наличии), рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ

в ночное время (при наличии), рублей;

доI IолниТельные затратЫ на организацию полевых работ,

рублей;
доля затрат на оплату Труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

в статье 425 Налогового кодекса Российской Федерации,

в стоимости полевых работ в рtLзмере 0,4l;

показатели дополнительных затрат на районные выплаты

работникам, определяемые в соответствии со статьей 148

Трудового кодекса Российской Федерации в размерах не ниже

УстаноВленныхТрУДоВыМзаконоДателЬстВоМИиныМи
нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права;

доля затрат на полевые работы, приведенных в пункте 14

Методики Ns 1/пр (за искJIючением затрат оплату труда

работников И страховые взносы, установленные

в соответствии с тарифами, приведенными в статье 425

Налогового кодекса Российской Федерации), в стоимости

полевых работ в размере 0,59.

Спr,,

ЩЗнп

.ЩЗр.* ""

ДЗrо"

Дзпп

Пдзр

Щпро.,П

34. При определении дополнительных затрат на райовные выплаты

работникам, осуществляющиI lt производстВО ПОЛеВЫХ РабОТ (,I [Зрur,u"П),

iорр.* rrруюший коэффициент (ю), приведенный в пункте 13 нз,

не применяется.

ДЗор'.
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35. ,Щополнительные затраты на предоставление льгот работникаlt,

осущестВляюшим производство полевых работ (ДЗ.""rr), определяются

гrо формуле (t l):

ДЗс* ,lt =  (Cltn', +  flЗнш * ЩЗр.л,,п,* ДЗ"оп + ДЗор.) 
" 

(Дзп Х Пдзс * Дпро"П­ 1) (l l),

где

ДЗ.."п

Спп,

ДЗнп

,ЩЗр.* ""

ДЗrо"

Дзпп

Пдз.

!про"П

ДЗор.

дополнительныеЗатратынапреДостаВлениеЛЬгот
работникам, осуществляющим производство полевых работ,

рублеЙ;
стоимость полевых работ, рассчитанная по покzвателям затрат

НЗ, рублей;
дополнительные затраты на производство полевых работ

в неблагоприятныЙ период года (при нztличии), рублеЙ;

дополнительные затраты на неизбежные перерывы

(при наличии), рублей;
дополниТельные затратЫ на производство полевых работ

в ночное время (при наличии), рублей;

дополнительные затраты на организацию полевых работ,

рублеЙ;
доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

;  статье 425 Налогового кодекса Российской Федерации,

в стоимости полевых работ в размере 0,4l;

показателЬДополнителЬныхЗатратнапреДостаВлениелЬгот

работникам, значения которого приведены в таблице 5

настоящего пункта Нз;

доля затрат на полевые работы, приведенных в пункте 14

Методики J\b 1/пр (за искJIючением затрат оплату труда

работников и страховые взносы, установленные

в соответствии с тарифами, приведенными в статье 425

Налогового кодекса Российской Федерации), в стоимости

полевых работ в рЕtзмере 0,59.

Таблица 5

значения показателя

дополнительных затрат

на предоставление льгот
} l9

п/п
Наименование местностей и районов

J2
1

l 55
области, Корякский округ и Алеутский

й округ Камчатского крzш, острова Северного

океана и его морей

Чукотский

за исключением Белого

автономный округ, Северо­Эвенский район

l.
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п/п
Наименование местностей и районов

значения покtвателя

дополнительных затрат

на предоставление льгот

работникам (Пдз""")

1

,)
3

2.

Районы Крайнего Севера, установленные в соответствии

с законодательством Российской Фелерации в целях

предоставления государственньж гарантий

и компенсаций для лиц, работающих и проживающих

в этих районах и местностях (за искJIючением районов,
приведенных в пункте l настоящей таблицы).

| ,42

3 Приравненные к районам Крайнего Севера местности | ,25

16

36. При определении дополнительных затрат на предоставление льгот

работникам. осуществляюшим производство полевых работ (ДЗ...п),

корректируюший коэффишиент (Ю), приведенный в пункте 13 НЗ,

не применяется.
37. Стоимость камеральных работ (Ск) определяется по формУЛе (12):

Ск :  CKn' +  IДЗк (12),

где:

Сь.
стоимость камеральных работ, рублей;
стоимость камерчtпьных работ, рассчитанн€ш по показателям

затрат НЗ, рублеЙ;
дополнительные затраты на производство камеральных работ,

рублеЙ.

38. ,.Щополнительные затраты на производство камерirльных работ (ДЗк)

определяются по формуле (13):

ДЗк: ДЗ"",.к*  ЩЗрапонк *  ДЗ..""рк (l3),

где:

ДЗк дополнительные затраты на производство камеральных работ,

рублеЙ;
дополнительные затраты на производство камер€лльных работ
на территориях горной местности с абсолютной высотой

местности свыше 1500 метров над уровнем моря

(при наличии), рублей;
дополнительные затраты на районные выплаты работникам,
осуществJUIющим производство камерчrльных работ
(при наличии), рублей;

ДЗ"r,"к

Ск

ДЗк

.ЩЗраИонК
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ДЗ."".рк дополнительные затраты на предоставление льгот

работникам, осуществляющим производство камерttльных

работ (при нагrичии), рублей.

39. !ополнительные затраты на производство камеральных работ
на территориях горной местнOсти с абсолютнOй высотой местности

свыше l500 метров над уровнем моря (!З* .к) опредеJuIются по формуле (l4):

ДЗrr,.к =  CKn' " 
(Дзпк Х Плзr",. *  Дпрuчк­ 1) (14),

где:

ДЗ"",.к дополнительные затраты на производство камер€tльных работ
на территориях горной местности с абсолютной высотой

местности свыше 1500 метров надуровнем моря, рублей;
стоимость камерzlльных работ, рассчитанная по покtватеJuIм

затрат НЗ, рублеЙ;
доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

в статье 425 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

в стоимости камеральных работ в рtшмере 0,7З;

пок€ватели дополнительных затрат на производство

камеральных работ, выполняемых организациями или их

обособленными подр€вделениями, находящимися

на территориях горной местности с абсолютной высотой

местности свыше 1500 метров над уровнем моря,

определяемые в соответствии со статьей 148 Трудового

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации в размерах не ниже

установленных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права;

доля затрат, приведенных в пункте lб Методики Jф 1/пр

(за исключением затрат оплаry труда работников и страховые

взносы, установленные в соответствии с тарифами,

приведенными в статье 425 Налогового кодекса

Российской Федерации), в стоимости камерЕrльных работ
в рЕrзмере 0,27.

Дзпк

CKn.

ПдЗ"",.

!npo"K

40. .ЩополниТельные затраты на районные выпJlаты работникам,
осушестВляюшим произвоДство камерЕLльных работ (.I [Зроrпu* К) определяются

по формуле (15):

.ЩЗрri",оuК 
:  CKn,, *  (ДЗПК Х ПДЗраilон *  ДпрuчК ­ l) (15),



где:

.ЩЗраИонК

18

дополнительные затраты на районные выплаты работникам,

осуществляющим производство камерttльных работ, рублеЙ ;

стоимость камерЕrльных работ, рассчитанная по покЕвателям

затрат НЗ, рублеЙ;
доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

В статье 425 Налогового кодекса Российской Федерации,

в стоимости камер€tльных работ в размере 0,7З;

покЕIзатели дополнительных затрат на раЙонные выплаты

работникам, определяемые в соответствии со статьей 148

Трулового кодекса РоссийскоЙ Федерации в размерах не ниже

установленных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права;

доля затрат, приведенных в пункте 16 Методики Jф 1/пр

(за исключением затрат оплату труда работников и страховые

взносы, установленные в соответствии с тарифами,

приведенными в статье 425 Налогового кодекса

РоссийскоЙ Федерации), в стоимости камеральных работ

в pzlзМepe 0,27.

дополнительные затраты на предоставление льгот

работникам, осуществляющим производство камерЕtльньж

работ, рублеЙ;
стоимость камерtlльных работ, рассчитанная по пока:tатеJlям

затрат НЗ, рублеЙ;
доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы,

установленные в соответствии с тарифами, приведенными

;  статье 425 Налогового кодекса Российской Федерации,

в стоимости камерЕtльных работ в размере 0,73;

пок€ватели дополнительных затрат на предоставление

работникам льгот, значения которого приведены в таблице 5

пункта 35 НЗ;

Дзпк

Спr,,

ПдЗраИон

Щпро"К

4l. .Щополнительные затраты на предоставление льгот работникам,

осуществляющим производство камершIьных работ (ДЗ..".рк), определяются

по формуле (l6):

ДЗ."".рк:  CKn' *  (Дзпк Х Пдзсев *  Дпрп* к ­ l) (16),

где:

ДЗ..".рк

CKn,

Дзпк

ПдЗ"."
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ЩпроrК доля затрат, приведенных в пункте 16 Методики N9 1/пр

(за исключением затрат оплату труда работников и страховые

взносы, установленные в соответствии с тарифами,

приведенными в статье 425 Налогового кодекса

РЬссийскоЙ Федерации), в стоимости камер.lльных работ

в р€вмере 0,27.

I I I . Показатели затрат на работы по созданию

опорной геодезической сети

42. В настоящей главе приведены показатели затрат на следующие

работы по созданию опорной геодезической сети:

а) по созданию пунктов 11лановой опорной геодезической сети

без закладклr центров методоIч1 Спутниковых геодезических определений:

­ 4­го кJIасса;

l ­го разряда;

­ 2­го разряда;
б) по Ьо.дurr, пунктов плановой опорной геодезической сети

без закладки центров методами полигонометрии, трианryляции

или трилатерации:

­ 4­го класса;

l­го разряда;

­ 2­го разряда;
в) по iоздаr"ю пунктов высотной опорвой геодезической сети

без закладки репера (марки) методом геометрического нивелирования:

­ [ I  класса;

­ I I l класса;

­ И кJIасса;

г) пО закJIадке центроВ (реперов) пунктоВ опорной геодезическоЙ сети;

д) по закJIадке стенных марок;

е) по камерzшъной обработке р.:ry:_: : : : :  измерений, выполненнЬж

при создании пунктов опорной геодезическои сети,' 
43. Показатели затрат на полевые работы (ПЗ") по созданию пунктов

плановоrr опорной геодезической сети без закJIадки центров методом

спуtниковых геодезических определений приведены в таблице 7 пункта 44 нз

с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных

в таблице б настоящего пункта НЗ,

Таблица 6

ХарактерИстика категориЙ выполнения полевых работN9

п/п

Категория
выполнениrI

полевых работ

J
1 2

выполнения работтерритории
от ее плоболее 10

1) Залесенность
I1.
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п/п

Категория
выполнения

полевых работ

Характеристика категорий выполнения полевых работ

1 2 J

2) Здания и сооружения на территории выполнения работ

не более l0 (десяти) метров;

3) Уклоны на территории выполнения работ свыше 1:20

вкJIючительно, на протяжении не менее 500 (пятисот) метров

отсугствуют;
4) Передвижение по территории выполнения работ

осуществляется на транспортных средствах автомобильного

5 ) Отсутствие на территории выполн ения раб от следующих

помех линии электропередачи напряжением 1 l 0 (сто

,) киловольт и выше, ретрансляторов, радиолокационных

2 I I
Условия выполнения работ, за искJIючением условий,

1 и 3 настоящей

J I I I

l) Залесенность территории выполнения работ

свыше 50 (пятидесяти) процентов площади;

2) Наличие зданий и сооружений на территории выполнения

высотой свыше 50 (пятидесяти) метров;

3) Площаль естественных препятствий на территории

выполнения работ (гор, холмов, оврагов, рек, канtUIов, болот)

свыше З0 (тридцати) процентов;

4) Наличие на территории выполнения работ следующих

источников помех: линий электропередачи напряжением 110 (сто

) киловольт и выше, ретрансляторов, радиолокационньIх

ций;
5) Передвижение по территории выполнения работ

транспортньtх средствах автомобильного транспорта

невозможно.

20

Примечание:
l. Категория выполнения полевых работ по пункту l таблицы б настоящего пункта

нз определяется с rleToм наличия натерритории выполнения полевьtх работ не менее двух

характеристик I  категории выполнения полевых работ.
2. Категория выполнения полевых работ по пункту 3 таблицы б настоящего пункта

НЗ опрелеляется с )п{ етом наJIичия на территории выполнения полевых работ одной

из характеристик I I I  категории выполнения полевых работ.

44. Показателями затрат на полевые работы (пз") по создаНию пунктоВ

п;tановой опорной геOдезýческOй сети без закладки центров методом

спуtниковых геодезическ} lх определеннй, tIриведенýы} tи в таблнце 7

настоящего пункта НЗ, учтено выпоJIнение следующих работ:

а) по поиску, рекогносцировке и OбсJIедованию исходньн

и опредеЛяеN{ ыХ пунктоВ плановой опOрнOй геOдезической сети;

б) по подготовке приемников­ГНСС;

в
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в) по составлению схемы Изtпtерений, расстановки и маршругOв

перемещения приеil{ ников­гнсс на исходных и опредепяемых пунктах

плановоЙ опорноЙ геодезическоЙ сети;

г) по проведению спутниковых наблюдений в заданном режиме;

д) по полевой контрольной обработке результатов спугниковых

наблюдениЙ;

е) по восстановлению внешнего оформления исходных пунктов.

Табли
,7

Примечание:

l. Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорной

геодезической сети без закJIадки центров методом спугниковых геодезических

определенИй, совмеЩенныХ с пунктаМи высотной опорноЙ сети IV кJIасса, созданньж

без закладки центров методом спугниковьш геодезических определений, рассчитывается

суммированием соответствующих показателей затрат на работы по созданию пунктов

плановой опорной геодезической сети, приведенньгх в таблице 7 НЗ, и показателей затрат,

приведенньtх в пунктах 7 ­ 9 таблицы 7 нз, умноженных на корректирующий

коэффиuиент (К3) 0,5.

2. СтоимостЬ полевыХ работ по созданию пунктов плановой опорной

геодезической сети без закJIадки центров методом спугниковых геодезических

определений, выполняемьж с использованием транспортных средств, за искпючением

транспортных средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 7 настоящего пункта Нз, с применением корректирующего

кьэффиuиента (kl) О,77. При этом стоимость использования транспортных средств

при выполнa"", попa"ьж работ по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети

Показатель затрат
(ПЗп), рублей

Единица измерения

пок:вателя затрат
} lb

пlп
Наименование работ

4J21

Создание пунктов плановой опорной

геодезической сети без закладки центров

методом спутниковых геодезических

нии:

4­го класса в условиях выполнения

полевых
44 750l пунктl I

58 838l пунктI I2

74 840l пунктI I IJ

l­го разряда в условиях
выполнения полевых

з0 з761 пункт4. I

41 5871 пункт5 I I

54 7lбl пунктI I I6

2­го разряда в условиях
выполнения полевых работ цqтglgрдgi_

26 54зl пункт7 I

35 837l пункт8. I I

47 05|l пунктI I I9
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без закладки центров методом спутниковых геодезических определений определяется

в соответствии с пунктом 12 НЗ.

45. Показатеди затрат на полевые работы (ПЗ") по сOзданию пунктов

плановOrt оlтOрной геодезической ceт} t без закладки центрOв методами

поJl} lгонометри} ll триангупяции или трилатерации пркведены в табхице 9

пункта 46 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ,
приведенных в таблице 8 настоящего пункта Нз.

Таблица 8

Примечание:
I . Категория выполнения полевых работ по таблице 8 настоящего пункта НЗ

определяется с учетом наличия на территории выполнения полевых работ одной

из характеристик категории выполнения полевьгх работ, приведенных в таблице 8

настоящего пункта НЗ.

46. Показателями затрат на пOдевые работы (ПЗ") по созданию пунктов

п;rансвOлi опорной геодsзической сети без закладки центр08 } lетодам} l

J\b

п/п

Категория
выполнения

полевых работ

Характеристика категорий выполнения полевых работ

l 2 3

l I
Условия выполнения работ, за исключением условий, приведенных

в пунктах 2 ­ 3 настоящей таблицы.

z, I I

l) Залесенность территории выполнения работ
свыше 20 (двадцати) ло 80 (восьмидесяти) процентов вкJIючительно

от ее площади;

2) Площадь заболоченных rIacTKoB, болот на территории

выполнениJI  работ более 30 (тридцати) процентов;

3) Уклоны на территории выполнения работ свыше | :20

вкJIючительно, на протяжении до менее 500 (пятисот) метров;

4) Территория выполнения работ расположена в границах

городских населенных пунктов с коэффициентом застройки
свыше 20 (двадцати) до 60 (шестидесяти) процентов вкJIючительно

или сельских поселений с коэффициентом застройки

свыше 30 (тридцати) процентов вкJIючительно.

t
J пI

1) Залесенность территории выполнения работ
свыше 80 (восьмидесяти) процентов;

2) Территория выполнения работ расположена в тайге

или тундре с нtlличием заболоченных участков свыше 30 (тридцати)

процентов ее площади;

3) Площадь естественных препятствий на выполнения работ
выполнения работ (гор, холмов, оврагов, рек, канЕLпов, болот)

свыше 50 (пятидесяти) проuентов ее площади;

4) Территория выполнения работ расположена в границах

городских населенных пунктов или производственных объектов

с коэффициентом застройки свыше 60 (шестидесяти) процентов;

5) Передвижение по территории выполнения работ
на транспортньtх средств€Iх автомобильного транспорта

невозможно.



2з

полигонометрки, трI lанryляции или трилатерации, приведенными в таблнце 9

настоящего пункта НЗ, yrTeHo выrrолнение следующих работ:
а) по поиску и рекогнOсцировке исходных и опредепяемых пунктов

плановой опорной геодезической сети;

б) по эксгtлуатационной поверке геодезического оборулования;

в) rо измерению углов и(кли) расстояний на пунктах полигонометрии,

триангуляции или трилатерации ;

г) по изr{ ерению углов и(или) расстояний на узловых точках между

нагrравлениями на пункты пол[ I гоно метрии. триангуляции или трилатераци[ r:

д) по заполнению и проверке журнilлов измерений;

е) по вычислению угловых и 0тЁосительных невязок ходов и полигонов.

т 9

Примечание:

1. Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорноЙ

геодезической сети без закладки центров методами полигонометрии, трианryляции

или трилатерации, выполняемьж с использованием транспортных средств, за искJIючением

транспортных средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 8 пункта 45 нз, с применением корректирующего

коэффициента (К1) 0,79. ПрИ этом стоИмостЬ использования транспортных средств

при выполнении полевых работ по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети

без закпадки центров методами полигонометрии, триангуляции или трилатерации

определяется в соответствии с пунктом 12 НЗ.

Единица измерения

показателя затрат

Показатель затрат
(ПЗп), рублей

J\ъ

п/п
Наименование работ

J 4l 2

Создание пунктов плановой опорной

геодезической сети без закJIадки

центров методами полигонометрии,
триангуля ции или трилатерации :

4­го класса в условиях выполнения

полевых работ категории:

l пункт 46 99l1 I

63 7| 52, п l пункт

1 пункт 81 975a
J шI

l­го разряда в условиях выполнения

полевых работ категории:

l пункт 34 0534 I

49 0725 ц l пункт

l пункт 62 3426 пI

2­го разряда в условиях выполнения

полевых работ категории :

32 1151 пункт7 I

46 4788 ш 1 пункт

l пункт 59 4059 I I I
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47. Показатели затрат на полевые работы (пз,,) по созданию

нивелирньlх rrунктов высOтноЙ опорной геодезL{ ческой сети без закладки

реперов (марок) } ,tеТоДоI \ l геометрического нивелирования приведены

Ь ,аблrчце 9 пункта 46 НЗ с учет0} I  характеристик категорий выпOлнения

пOлевых работ, пр} rведенных в таблице 10 настоящего пункта НЗ.

10

Характеристика категорий полевых выполнения работNe

п/п

Категория выполнения

полевых работ

J
1 2

l) Производство работ осуществляется на территории

уклонами до 0,025 вкJIючительно;

2) Не более 5 (пяти) штативов на l (один) километр

нивелирного хода;

3) Передвижение по территории выполнения работ

осуществляется на транспортных средствах

автомобильного

I1

Условия выполнения работ, за искJIючением условий,
l и 3 настоящейв

п2

1) Производство работ осуществляется на территории

уклонами свыше 0,06;

2) Свыше 15 (пятналчати) штативов на l (олин)

километр нивелирного хода;

3) Производство работ осуществляется на залесенной

(с моховым покровом без дорог и троп) или заболоченной

территории;
4) Производство работ осуществляется на территории

вдоль заросших труднопроходимых берегов рек

с перебросками нивелирного хода через реку или по

берегам горных рек без дорог и троп;

5) Передвижение по территории выполнения работ

| на транспортных средствах автомобильноготранспорта

невозможно

J пI

Примечание:

l. Категория выполнения полевых работ по таблице 10 настоящего пункта НЗ

определяется с 1четом нЕUIичия на территории выполнениJI  полевых работ не менее двух

характериСтик одной категории 
"",поп"aп"я 

полевых работ, приведенных в таблице l0

настоящего пункта НЗ.

48. Показателями затрат на полевые работы (пз") 11о созданию

нивелирных 11унктов высотной опорной геOдезической сети без закладки

реперов (rnlapok) } tетодом геометрическог0 нивелирования, приведенными

в табпице 11 настояшего пункта F{ з, учтено выгlолнение следуюших работ:

а) по поиску, рекогносцировке и обследованию исходных

} r определяеN{ ых нивелирных пунктов высотноЙ опорной геодезической сетк

(при необходимости);
б) по эксплуатационной поверке нивелира и реек;

в) по осуществлению нивелирования,
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г) по ведению полевого журнirла, выполнению контрольных

вычислений и составлению схемы нивелирного хода.

l1

Примечание:

l. Стоимость полевьгх работ по созданию нивелирных пунктов высотнои опорнои

геодезической сети без закладки реперов (марок) методом геометрического нивелирования,

выполняемых с использованием транспортных средств, за искJIючением транспортных

средств автомобильного танспортq определяется по покtвателям затрат, приведенным

в таблице 1l настоящего пункта нз, с применением корректирующего

коэффициента (Kl) 0,78. ПрИ этом стоИмостЬ использования транспортньж средств

при выполнении полевых работ по созданию нивелирных пунктов высотной опорной

геодезической сети без закладки реперов (марок) методом геометрического нивелирования

определяется в соответствии с пунктом l2 НЗ.

49, Показателями затрат на полевые работы (пз") по закJIадке центров

(реперов) пунктов опорной геодезической сети, приведенными в таблице l2

настоящего пункта Нз, учтено выполнение следующих работ:

а) по выбору места для закJIадки центра (репера) пункта опорнOй

геодезической сети;

б) по бурению скважин для закJIадки центра (репера) пункта оtIорной

геодезическоЯсети (для пунктов l ­ б таблицы 12 настоящего пункта НЗ);

в) по рытью ям вручную дJUl закjlадки центра (репера) пункта опорной

геодезической сети (для пунктов 7 ­ l0 таблицы 12 настоящего пункта НЗ);

показатель
(ПЗп), рублей

Единица измерения

показателя затрат
Ns

п/п
Наименование работ

4Jl 2

Создание нивелирных пунктов высотной

опорной геодезической сети без закладки

реперов (марок) методом геометрического

нивелирования:

I I  класса в условиях выполнения полевых

работ категории:

38 8061 пунктIl
58 2081 пункт2 I I

ll8 779l пунктI I IJ

I I I  класса в условиях выполнения полевьtх

работ категор ии:
22 358l пунктI4.

зз 094l пункт5 п
64 5l21 пунктI I I6.

IV класса в условиях выполнения полевых

и|

| 7 4331 пункт7 I

25 608l пункт8 I I

48 555l пунктI I I9

работ
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г) по установке знака центра (репера) пункта опорной геодезической

сети в скважину (яму);

д) flо устройству бетонного якоря центра (репера) пункта опорной

геодезической сети;

е) по обратной засыпке скважины (ямы) с трамбовкой грунта;

ж)по внешнему оформлению центра (репера) пункта опорной

геодезической сети;

з) по сOставлению описания местоположения центра (репера) пункта

опорной геодезической сети;

и)по составлению списка центров (реперов) rtунктов опорной

геодезической сети С нанесениеIu на карту их местоположения;

к) по сдаче центра (репера) пункта опорной геодезической сети

на наблюдение за сохранностью.

Таблица 12

Примечание:
1. Стоимость полевых работ по закJIадке центров пунктов опорной геодезической

сети, выполняемьгх с использованием транспортньгх средств, за искJIючением

транспортных средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 12 настоящего пункта Нз, с применением корректирующего

Jф

п/п
Наименование работ

Категория
грунтов

по разработке

Единица измерения

показателей затрат

показатель
затрат (ПЗ"),

рублей

l 2 J 4 5

Закладка центров (реперов)

пунктов опорной

геодезической сети глуб инои:

с применением

установок:

буровых

1 до 2 метров вкJIючительно I l пункт 2|  878

2
от2до3метров
вкJIючительно

I l пункт 2з 17|

J I 1 погонный метр 2 | 40

4. до 2 метров вкJIючительно п l пункт 26 l88

5
от2до3метров
вкJIючительно

I I l пункт 29 578

6

добавлять на каждый метр

глубины закJIадки центра
свыше З

I I l погонный метр 3 438

с разработкой грунта

7 до 2 метров включительно I l пункт 42258

8 свыше 2 метров I 1 пункт 67 бз5

9 до 2 метров вкJIючительно I I l пункт 77 778

10. свыше 2 метров п l пункт | зз 264

добавлять на каждый метр

глубины закJIадки центра
свыше 3 метров

вDучную:
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коэффициента (Kl) 0,78. ПрИ этом стоимость использования транспортных средств

при выполнении полевых работ по закладке центров пунктов опорной геодезической сети

с рвработкой грунта вручную определяется в соответствии с пунктом 12 нз.

50. Характеристики категорий грунтов по разработке, указанных

в таблице 12 пункта 49 нз, приведены в таблице lз настоящего пункта Нз,

Габлица 13

Характеристика категорий грунтов по разработкеJф

п/п по разработке

Категория

Jl z

l) Грунт растительного слоя, в том числе с корнями

и деревьев или примесью щебня и гравиякустарника

и

4) Супесь без примесей или с примесью щебня или гравия

илимесью

сланцевая

8) Торф, в том числе с корнями.

9) Чернозем и каштановый грунт сухой отвердевший

или естественной влажности.

10) Солончак и солонец мягкие.

l 1) Щебень мелкий или крупный

й и галька мелкие и средние с примесью валунов| 2) Грави

l I

l) Разновидности грунтов, не приведенные в пун

настоящей

кте l
2. I I

б) Гравий мелкий и средний.

таблицы.
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51. Показателями затрат на полевые работы (ПЗ,,) по закладке стенньж

марок, приведенными в таблице 14 настоящег0 пункта НЗ, учтен0 выполнение

следующих работ:
а) по выбору места для закJIадки стенной марки;

б) по пробивке отверстия в стене для закладки стеЕной марки и его

промывке;
в) по приготовлению и з€uIивке раствора для закладки стенной шrарки;

г) по закJIадке стенной марки;

д) по составлению описания и зарисовке местоположения стенной

марки;
е) по составлению списка запоженньж стенных марок с нанесением

I la топографический план мест их расположения;
ж)по сдаче стенных марок на наблюдение за сохранностью.

Таблица l4

52. Характеристики категорлtй выполнения полевых работ
rrо закладке стенных марок приведены в таблице 15 настоящего пункта НЗ.

т 15

53. Показателем затрат на работы по камеральной обработке (ПЗ­)

результатов измерений, выполненньж прtI  создании пунктов плановОЙ

опорной геодезической сети, приведенныttt в rtункте 1 таблицы lб пУнкТа 54

НЗ, учтено выполнение следуюших работ:
а) по предварительнолi камеральной обработке результатов измерениЙ,

выполненных гtри созданI Iи пунктов плановолi опорной геодезической СеТИ;

б) по вычислен} Iю координат пунктов плановой опорной геодеЗичеСкОЙ

сети;

Jф

п/п
Наименование работ

Единица измерения

пок€вателя затрат

Показатель затрат
(ПЗп), рублей

l 2 3 4

Закладка стенных марок в условиях
выполнения полевых работ категории:

l I 1 марка 9 9lб

2 I I l марка lб 334

Ns

пlп
Категория выполнения

полевьtх работ

Характеристика категорий выполнения полевых работ
по закJIадке стенньж марок

2 Jl
Стенные марки закJIадывают в зданиях и сооружениях

из материалов, не приведенных в пункте 2 настоящей

таблицы.
l I

Стенные марки закладывают зданиях и сооружениях

из железобетона или естественного камня твердых пород

(гранит, гнейс, базальт, кремень).
2. I I
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в) по уравниванию координат пунктов плановой опорной геодезической
сети;

г) по составлению каталога пунктов плановой опорной геодезической
сети.

54. Показателями затрат на работы по камерirльной обработке (ПЗ­)

результатов измерений, выполненных при создании нивелирных пунктов
высотной опорной геодезической сети, приведенными в пунктах 2­3
таблицы l б настоящего пункта НЗ, учтено выполнение следующих работ:

а) по предварительной камеральной обработке результатов
нивелирования, выполненного при создании нивелирньш пунктов высотной

опорной геодезической сети;

б) по уравниванию нивелирного ходаi
в) по составлению катiшога нивелирных пунктов высотной опорной

геOдезической сети.

таблица lб

IV. Показатели затрат на работы по топографической съемке
в масштабах 1:500 ­ 1:5000 и камеральной обработке

результатов полевых работ

55. В настоящей главе приведены покi} затели затрат на работы
по топографической съемке для создания инжеilерно­топографических планов

в масштабах l:500 ­ 1:5000 н каrчIеральной обработке результатов полеВЬIх

работ по топографической съемке. выполненных следуюшиIчlи методам} 1:

а) тахеометрическим;
б) сочетанием тахеоIчlетрического метода с методом спуrникоВых

геодезических определений ;

в) методом спугниковых геодезических определений;

г) ВЛС ЦАФС;
д) ЩАФС;

Jф

п/п
Наименование работ

Единица измерения

показателя затрат

Показатель затрат
(ПЗ* ), рублей

1 2 з 4

l

Камеральная обработка результатов
измерений, выполненных при создании

пунктов плановой опорной

геодезической сети 4­го кJIасса, l­го
и 2­го рiврядов.

l пункт l 7l4

2

Камеральная обработка результатов
измерений, выполненных при создании

нивелирньtх пунктов высотной опорной

геодезической сети I I  класса.

1 пункт 4 77l

J

Камеральная обработка результатов
измерений, выполненных при создании

нивелирньгх пунктов высотной опорной

геодезической сети I I I  и IV классов.

l пункт 1 844
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е) МЛС;
ж)НЛС.
56. Показатели затрат на полевые работы (пз") по выполнению

топографической съеN,lки тахеометрически} l методом и сочетанием

тахеометрического метода С tltетодом спугниковых геодезических

о11ределениi{  в масштабах 1:500 ­ 1:2000 с высотой сечения рельефа

через 0,5 метров приведены в таблице l8 пункта 57 нз с учетом характеристик

каiегорий выполнениrI  flолевых работ по топографической съемке

тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода

с методом спугниковых геодезических опрелелений. приведенных

в таблице 17 настоящего пункта НЗ.

Таблица 17

Характеристика категорий выполнения полевых работJ,lb

п/п
полевых

Категория
выполнения

J21

нез нных

Условия выполнения работ, за искJIючением

2и3настоящейтабл
условий,

ных в
l I

l) Участок съемки с углами накJIона свыше

до б (шести) градусов вкJIючительно;

вкJIючительно от их общей плОЩаДИ;

3) Наличие на } пrастке съемки заболоченньгх земель и болот

свыше l0 (десяти) и до 30 (тридцати) процентов вкпючительно от его

пло

съемки занятые кустарникому частки деревьям2)
70 сепяти и мидесяти ) проце25 до ()(двадцати

2 (двух)

z. I I

l) Участок съемки с углами накJIона свыше

астки, участки съемки, занятые деревьями

и кустарником свыше 70 (семидесяти) процентов от их

площади;
3) Наличие на у{ астке съемки заболоченньгх земель и болот

центов от егосвыше 30

б (шести) градусов;

2) Лесные уч

3 I I I

коэффиuиент застройки на rIастке выполнения

площаДи занимаемой нttземными и надземными

сетями, сетями инженерно­технического

обеспечения, полотном автомобильных или железньж дорог,

25 (двадцати пяти) процентов, за искJIючением территорий

объектов производственного назначения и территорий в границах

работ,

полосы отвода линейных объектов.

в том числе

4.

Условия выполнения работо за искJIючением

нных в пунктах 4,6и 7 настоящей таблицы.
условий,

приведеI I5

l) Коэффициент застройки на

свыше 60 (шестидесяти) процентов,
} п{ астке выполнения работ
за искJIючением территорий

объектов производственного назначения и территорий в границах

полосы отвода линейных объектов;

2) Коэффициент застройки на yracтKe выполнения работ

б040 ка

пI6.

I
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п/п

Категория
выполнения

полевых работ

Характеристика категорий выполнения полевых работ

1 2 J

за искJIючением территорий объектов производственного

назначения. При этом более 60 (шестидесяти) процентов

количества зданий и сооружений, расположенных на rIастке

3

ки, имеют более четырех углов в плане;

) Территории объектов производственного назначения

территории в границах полосы отвода линеиных объектов

коэфф ициенто м застрой ки от 40 (соро ка) до 60 ( шестидесяти )

процентов вкпючительн о, с у{ ето м площади, занимаемо и

нЕВеМныМиИнаДзеМныМиТехнологиЧескиМисетяМи'сетяМИ
инженерно­технического обеспечения, полотном автомобильных

или железных г

7 IV

территории объектов производственного назначения

территории в границах полосы отвода линейных объектов

коэффичиентом застройки свыше 60 (шестидесяти) процентов

)п{ етом площади, занимаемой наземными и надземными

и сетями, сетями инженерно­технического

обеспечен полотном автомобильных или железных

зl

Примечание:

l. Стоимость полевых работ по топографической съемке тахеометрическим

методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спугниковых геодезических

определений y"racTka, расположенного на территории с характеристиками для разньD(

категорий выполнения полевьгх работ, определяется с rlетом категории выполнения

полевых работ характеристика которой соответствует наибольшей доле площади участка,

57. Показателями затрат на полевые работы (пз') по выпоЛнениЮ

топографическо[ "t съеillки тахеометрическим методом и сочетанием

тахео} { етрического rметода с методом спутниковых геодезических

о11редепений В Iчlасштабах 1:500 ­ l :2000 с высотой сечения рельефа

чеiеЗ 0,5 метров, приведенными в таблице l8 настояшего пункта НЗ, ylTeHo

выI Iолнение следующих работ:
а) по рекогносцировке участка съемки;

б) по определению планово­высотного положения пунктов съемочной

геодезический сети;

в) по закреплению пунктов съемочной геодезический сети;

г) по выполнению топографической съеtuки тахеометическим методом

и (или) методом сгIутниковых геодезических определениЙ;

д) по оформлению полевых материалов.

Таблица l8

} ,lъ

п/п
Наименование работ

Единица измерения

показателей затрат

показатель
затрат (ПЗ"),

рублей

l 2 3 4

Топографическая съемка

тахеометрическим методом и сочет
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п/п
Наименование работ

Единица измерения

показателей затрат

показатель
затрат (ПЗп),

рублей

l z J 4

тахеометрического метода с методом

спутниковых геодезических определений

с высотой сечения рельефа

через 0,5 метров

в масштабе 1:500 в условиях выполнения

полевых работ категqр ии:.

l I l гектар l0 685

2. п l гектар | 7 656

3 I I I l гектар з|  243

в масштабе l: l000 в условиях
выполнения полевых

4 I l гектар 6 791

5 I I l гектар l0 958

б. I I I 1 гектар 26 803

в масштабе 1:2000 в условиях
выполнения полевых

7 I l гектар 2 627

8 I I 1 гектар 4 527

9 пI l гектар 9 б00

Застроенная итория

в масштабе l:500 в условиях выполнения

полевых кате

l0 I 1 гектар 26 | 70

l l. I I l гектар 38 848

12. I I I 1 гектар 54 785

lз I v 1 гектар 75 25|

в масштабе l: l000 в условиях
выполнения полевых

14, I 1 гектар l7 568

l5. I I l гектар 25 899

l6. пI 1 гектар з9 9з4

| 7. I v 1 гектар 57 593

в масштабе l:2000 в условиях
выполнения полевых и,.

l8 I l гектар 12 586

l9. I I l гектар 2|  9| 5

20. I I I 1 гектар 34 955

2| . I v 1 гектар 47 359

з2

Примечание:
l. Стоимость полевьtх работ по топографической съемке тахеометрическим

методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спугниковых геодезических
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настоящей таблицы;

0,67 к показателям затрат пунктов 3, 6, 9, | 2­ | з, | 6 ­ | 7, 20 ­ 21 настоящей

таблицы.

58. Стоимость полевых работ по выllо.{ нению топографической съемки

методом сI Iугниковых геодез} lческих оI Iределений в масштабах 1:500 ­ l :2000

с высотой сечения рельефа через 0,5 метров опредеJUIется по показатеJUIм

затрат. пр} Iведенным в таблице l8 пункта 57 нз, с применением

корректирующего коэффициента (К5) 0,9.

59. Стоимость полевых работ для создания инженерно­

топографических планов по результатам топографической съемки Iч{ етОдом

влС цiос, рассчитаНная пО показателям затрат НЗ (Сп,_,,.), при определении

стоимости р;бот по ИГДи по формуле (1), приведенноЙ в пункте 15 нз,

определяется по формуле (17):

Сп* . =  СП.r. *  Спrо *  ССr,. *  CC"u"p *  Спд","фр (t 7),

где:

Спrп. стоимость полевых работ для создания инженерно­

топографических планов по результатам топографической

съемки методом влс цдФс, рассчитанная по покЕватеJUIм

затрат НЗ, рублеЙ;
стоимость полевых работ по созданию съемочнои

геодезической сети для проведения топографической съемки

иопреДеЛениякоорДинаТиВысотоПоЗнакоВ,опреДеляеМая
по показателям затрат на полевые работы, приведенным

в таблице 19 пункта 61 НЗ, рублей;
стоимость полевых работ по созданию геодезической основы

в виде опознаков и (или) контрольных точек, определяем€UI

по показателям затрат на полевые работы, приведенным

в таблице 20 пункта 63 НЗ, рублей;
стоимость полевых работ по выполнению топографической

съемки методом влС цдФс, определяемtUI  с применением

формулЫ (18), приВеденноЙ в гryнкте 60 нз, рублеЙ,

Сп...

СПrо

CCrn.
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ССинстр стоимость полевых работ по инструментurльной съемке
элементов рельефа и ситуации, в том числе отдельных
элементов зданий и сооружений, перекрывающих линию их
основания, не отраженных при л{ lзерной локации,
определяемая по пок€шателям затрат на полевые работы,
приведенным в таблице 18 пункта 57 НЗ, с учетом пункта 54

НЗ в зависимости от метода инструментальной съемки
(при необходимости), рублей;
стоимость работ по полевому дешифрированию
аэрофотосъемочных матери€Lлов, полученных по результатам
топографическоЙ съемки методом ВЛС ЦАФС, определяемая

при необходимости с применением формулы (l8),
приведенной в пункте 60 НЗ, с учетом площади, подlежащей
полевому дешифрированию, и показателей затрат на полевые

работы, приведенных в таблице 26 пункта 71 НЗ, рублей.

Спд.r"фр

60. Стоимость полевых работ по выполнению топографической съемки

методом ВЛС ЦАФС (Сс",.) определrIется по формуле (18):

Cc.n.:  ПЗlп +  ПЗ2п х S* . (18),

где:

CC"n. стоимость полевых работ по выrrолнению топографической

съемки методом ВЛС ЦАФС, рублей;
покiватели затрат на полевые работы, приведенные

в таблицах 22 ­25 НЗ, рублей;
площадь участка, подлежащего топографической съемке

методом ВЛС ШФС, гектаров.

пзlп, пз2"

61. Показателями затрат на полевые работы (ПЗ") по созданию пунктоВ

съеIчtочной геодезической сети дJuI  топографической съемки метода]ии ВЛС

ЦДФС, ЦАФС, МЛС и НЛС, приведенныil{ и в таблице l9 настоящего пункта

НЗ, учтено выполнение следуюших работ:
а) по составлению схемы развития съемочной геодезической сеТи

с указанием исходных пунктов;

б) по поиску и обследованию исходных пунктов, проверке их

сохранности и условий выполнения геодезических измерений;

в) по определению мест размещения пунктов съемочной геодезическОЙ

сети;
г) по подготовке к работе и установке технических средств на ПУНКТаХ

съемочной геодезической сети;

д) пО проведеНию измеРений на пуЕктах съемочной геодезической сети;

е) по закреплению центров tIунктов съемочной геодезическОЙ СеТИ

(при необходимости);

S"n.
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ж) по предварительной обработке результатов геодезических измерений

на пунктах съемочнолi геодезической сети и оценке их качества.

Табл а19

Примечание:

1. Стоимость полевых работ по созданию пунктов съемочной геодезической сети

для топографической съемки методами ВЛС ЦАФС, ЦАФС, МЛС и НЛС с использованием

транспортньж средств, за искJIючением транспортньtх средств автомобильного транспорта,

определяется по показателям затрат, приведенным в таблице l9 настоящего пункта НЗ,

с применением корректирующего коэффициента (К1) 0,73. При этом стоимость

использования транспортньж средств при выполнении полевых работ по созданию пунктов

съемочной геодезической сети для топографической съемки методами ВЛС ЦАФС, ЦАФС,
МЛС и НЛС опрелеляется в соответствии с пунктом 9 НЗ.

62. Характеристики категорий выполнения полевых работ
по созданию съемочной геодезической сети для топографической съеNlки

методами ВЛС ЦАФС, ЦАФС, МЛС и НЛС определяются по таблице 6

пункта 43 НЗ.
бЗ. Показателями затрат на полевьlе работы (ПЗ") по созданию пунктов

геодезической основы в виде опознаков и (или) контрольных точек

дJш топографической съемки } tетодами ВЛС ЦАФС, ЦАФС. МЛС и НЛС,

приведенными в таблице 20 настоящего пункта НЗ, учтено выполнение

следующих работ:
а) по определению мест расстановки опознаков и (или) контрольных

точек;
б) по маркировке и расстановке (коор.чинации) опознаков

и (или) контрольных точек;

в) по подготовке к работе и установке технических средств на пунктах

геодезической основы;
г) по проведению измерениЙ на пунктах геодезической основы;

д) по Bpelvleнt{ oмy закреплению центов пунктов геодезическоЙ ОСнОВЫ

(при необходимости);
е) по предварительной обработке результатов геодезических и3меренИй

на пуцктах геодезической основы и оценке их качества.

N9

п/п
Наименование работ

Единица измерения
показателя затрат

Показатель затрат
(ПЗп), рублей

J 4l 2

Создание пунктов съемочной
геодезической сети

для топографической съемки методами

ВЛС ЦАФС, ЦАФС, МЛС и НЛС
в условиях выполнения полевых работ
категории:

lз 120I l пункт

2. I I l пункт lб 4з9

19 5l7J I I I 1 пункт

l.
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Тl 20

Примечание:
1. Стоимость полевых работ по созданию пунктов геодезической основы в виде

опознаков и (или) контрольньж точек для топографической съемки методами влс цдФс,

цдФс, млС и НЛС с использованием транспортных средств, за искJIючением

транспортньtх средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 20 настоящего пункта Нз, с применением корректирующего

кЬэффичиента (Kl) 0,73. При этом стоимость использования транспортных средств

при выполнении полевых работ по созданию пунктов геодезической основы в виде

опознаков и (или) контольных точек для топографической съемки методами влс цАФс,

цдФс, МЛс и НЛС определяется в соответствии с пунктом 9 НЗ.

64. Характеристики категорий выполнения полевых работ

по созданию геодезической основы дJUl топографической съеI ,I ки методами

влс цдФс, цдФс, млс и нлс опредеJUIются по таблице б пункта 43 н3.

65. Показатели затрат на полевые работы (пз1,,, гI з2") по выполнению

топографическолi съемки методом влС цдФС в масштабах l:500 ­ 1:5000

пр} rведены в таблицах 22 ­ 25 нЗ С УЧеТОI \ ,t характеристик категорий

выполнения полевых работ по топографической съеtuке методом влс цАФс,
приведенных в таблице 21 настоящего пункта Н3,

т 2|

Показатель затрат
(ПЗ"), руб49i{

Единица измерения

покzвателя затрат
Ns

п/п
Наименование работ

43
1 2

Создание пунктов геодезической основы

в виде опознаков и (или) контрольных

точек для топографической съемки

методами ВЛС ЦАФС, ЦАФС, МЛС
и НЛС в условиях выполнения полевьгх

4 535l пунктI1

5 346l пункт2. I I

6 964l пункт3 I I I

ХарактерИстика категориЙ выполнения полевых работКатегория выполнения

полевых работ

N9

п/п

3l 2

работ
2_4

, з& искJIючением условий,

ьIх в

словия выполнения

застройки на rIастке выполнения

свыше 40

работ
z I I

Топографическая съемка выполняется на территории

деревьями
процентов

лесных rlастков, } п{ астков,
(семидесяти)

занятых

их общей
кустарником свыше 70

a
J I I I

местностиполосакесъем подлежитграфической
200ш и )объекта до (двухсотлии неиногоос ириноьвдол4 I v

работ категории:

l. I



з7

Примечание:

l. Стоимость полевых работ по топографической съемке методом ВЛС ЦАФС
участка, расположенного на территории с характеристиками для разных категорий

выполненИя полевыХ работ, определяеТся с rlетоМ категориИ выполнения полевых работ
характеристика которой соответствует наибольшей доле площади rIастка.

66. Показателями затрат на полевые работы по выполнению

топографической съемки методом ВЛС lИФС в масштабах 1:500­ l:5000,

приведенными в таблицах 22 ­ 25 НЗ, учтено выrrолнение следУюшИХ РабОТ:

а) по установке юрофотосъемочного оборулования на бОРТ БПЛА,

б) по подготовке БПЛА к полеry;

в) по определению параметров смещения оборулования

аэрофотосъемочного комплекса (при необходимости);

г) по созданию калибровочных полигонов и выполнению

калибровочных полетов по калибровочным полигонам перед прои3водством

работ по аэрофотосъемке и по их окончании с определениеМ поправоК

по результатам калибровочного полета (при необходимости);

д) по выполнению юрофотосъемки по рассчитанным параметрам

полетов;

е) по выполнению сгryтниковых геодезических определений на базовых

станцияХ во время выполнения аэрофотосъемки при осуществлении работ
в режиме ре€rльного времени с использованием дифференциtlльных поправок

или в режиме постобработки фазовых измерений или пол} пrении данных

от постоянно действующих базовых станций;

ж) по выполнению первичной обработки материztлов съемки и проверке

полноты ее покрытия;
з) по выполнению повторных полетов дIя получения уточняющих

материЕtлов (при необходимости) ;

и) по послеполетному обсrryживанию БПЛА.

67. Показатели затрат на полевые работы (пзlп, пз2") по выполнению

топографической съемки методом влС цАФС в масштабе 1:500 приведены

в таблице 22 rlастоящего пункта НЗ.

Табл 22

показатель
затат
(пз2п),

рублей

показатель
затат
(пзl"),

рублей

Единица
измерения

показателей
затрат

Ns

п/п
Наименование работ

4 5J
1 2

в условиях выполнения полевых работ
категории I  при площади участка,

гекгаров
l 066lз 500l гектарl до 100 вкJIючительно



.I \ ь

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

показателей
затрат

показатель
затрат
(пзlп),

рублей

показатель
затрат
(пз2"),

рублей

1 2
a
J 4 5

2 от 100 до l 000 вкJIючительно l гектар 5|  429 687

J от l 000 до 2 500 вкJIючительно l гектар 2l 8 l84 520

4. свыше 2 500 l гектар 51 8 l52 400

в условиях выполнения полевых работ
категории I I  при площади участка,

гектаров:

5 до 100 вruIючительно l гектар з 489 4 09l

6 от 100 до 1 000 вкJIючительно l гектар 19 517 з 93l

7 от l 000 до 2 500 вкJIючительно l гектар 11з з29 3 8з7

8 свыше 2 500 1 гектар 33l 075 3 750

в условиях выполнения полевых работ
категории I I I  при площади участка,

гектаров:

9 до l00 вкJIючительно 1 гектар 44 8зз 4llз

l0. от 100 до 1 000 включительно 1 гектар | 90 342 2 658

l1 от l 000 до 2 500 вкJIючительно l гектар 8l5 276 2 0зз

| 2. свыше 2 500 l гектар 1 948 508 l 580

в условиях выполнения полевых работ
категории IV при площади rIастка,

гектаров:

lз до l00 вкJIючительно l гектар 34 821 з 569

14. от l00 до l 000 вкJIючительно 1 гектар | 52 425 2 39з

l5. от l 000 до 2 500 включительно l гектар 672 342 1 873

l6. свыше 2 500 l гектар l бз5 зlб 1 488

38

Примечание:

l. Стоимость полевых работ по выполнению топографической съемки методом

влс цдФС в масштабе 1:500 с использованием транспортных средств, за искJIючением

транспортньж средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 22 настоящего пункта Нз, с применением корректирующего

коэффициента (К1) 0,9l, ПрИ этом стоимостЬ использования транспортных средств

при выполнении полевых рабо. по выполнению топографической съемки методом Влс

цдФС в масштабе l:500 определяется в соответствии с пунктом 9 НЗ.

68, Показатели затрат на полевые работы (п3l", пз2.,) по выполнению

топографической съемкИ методом влС цАФС в масштабе 1:1000 приведены

в таблице 23 настоящего пункта НЗ.



Ns

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

показателей
затрат

показатель
затрат
(пз1"),

рублей

показатель
затрат
(пз2"),

рублей

l 2 з 4 5

Топографическая съемка методом ВЛС
ФС в масштабе l: l000:

в условиях выполнения работ
категории I  при площади упrастка,

ге в:

l до 100 вкJIючительно 1 гектар l l зl8 l 001

2 от 100 до l 000 вкJIючительно l гектар 46 424 650

J от 1 000 2 500 включительно 1 гектар l98 400 498

4. свыше 2 500 l гектар 47з 289 з88

в условиях выполнения работ
категории I I  при площади )частка,

ге

5 l00 включительно 1 гектар 2 l83 з 634

от l00 l 000 включительно l гектар l7 810 з 478

7 от l 000 до 2 500 включительно l гектар 98 928 з 397

8. свыше 2 500 1 гектар 29l 835 з з20

в условиях выполнения работ
категории I I I  при площади участка,

9 100 включительно l гектар 39 б03 3 504

l0 от 100 1 000 включительно l гектар 168 084 22l9

l l. от l 000 до 2 500 включительно l гектар 702 9lI 1 684

12. свыше 2 500 l гектар |  670 602 l 297

в условиях выполнения работ
категории IV при площади rIастка,

lз до l00 вкJIючительно 1 гектар 26 547 2 764

l4, от 100 до l 000 включительно l гектар l 15 l34 l 878

l5. от l 000 до 2 500 вкJIючительно 1 гектар 5 10 445 1 483

16 свыше 2 500 l гектар I  z55 94з 1 l85

з9

Таблица2З

Примечание:
1. Стоимость полевых работ по выполнению топографической съемки методом

влс цдФС в масштабе 1: l000 с использованием транспортных средств, за искJIючением

транспортных средств автомобильного транспорта, определяется по показателям затрат,

приведенным в таблице 2з пункта б8 нз, с применением корректирующего

коэффиuиента (Kl) 0,91. При этом стоимость использования транспортньIх средств

при выполнении non"u",*  рuбо, по выполнению топографической ьемки методом Влс

йоС в масштабе l:1000 определяется в соответствии с пунктом 9 НЗ,

69. Показатели затрат на полевые работы (пзlп, пз2") по выпOлнению

топографической съемки методом влС шФС В I ltасштабе 1:2000 приведены

в таблице 24 настаящего пункта НЗ.

6.

гектаров:




































































































































































